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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2018-04-30), oswiadczam, ze: dokumentacja projektowa pt. ,Budowa obiektéw matej
architektury w miejscu publicznym — rozbudowa istniejgcego miejsca rekreacji” na dziatce
nr 698/5, obreb 0009 Slezaki, we wsi Slezaki, w gminie Baranéw Sandomierski, jest

wykonana zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Projektant: Wojciech Rawski
PDK/BO/0985/03
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1HU-RNC-654 *

Pan Wojciech Rawski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0985/03

adres zamieszkania ul. Robotnicza 37a, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Podstawa opracowania

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produkidw,

*  Normy dotyczace placéw zabaw: PN-EN 1176: 2008 oraz PN-EN 1176: 2017-12,

» ustalenia z inwestorem,

* wizja w terenie.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczacej rozbudowy
istniejacego miejsca rekreacji na dziatce nr 698/5, obreb 0009 Slezaki, we wsi Slezaki, w gminie Baranéw
Sandomierski. Rozbudowa obejmuje doposazenie istniejgcego miejsca rekreacji o nastepujgce obiekty:
hustawka potrojna z bocianim gniazdem, piaskownica, sprezynowiec 2szt., tawka parkowa 2szt., kosz na
Smieci, lampa solarna 2szt.

1.3. Stan istniejgcy

Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona po stronie zachodniej i pétnocnej. Po stronie potudniowej,
wzdtuz jezdni biegnie réw melioracyjny a dostep do dziatki z drogi publicznej odbywa sig przez przepust.
Na terenie dziatki znajduje sie nastepujgce wyposazenie:

— sitownia plenerowa skiadajgca sig z 4 punktéw do éwiczen, ustawionych na nawierzchni wykonanej

z drobnego zwirku,

— trzy lawki stalowe z siedziskiem i oparciem drewnianym,
— palenisko otoczone czterema tawami wykonanymi z bali,
— drewniana brama.

W czesci wschodniej dziatki zlokalizowany jest nieduzy zbiornik wodny. Czesé zachodnia dziatki
poroénieta jest drzewami. Cze$¢ dziakki, na ktdrej majg byc zlokalizowane nowe urzgdzenia jest wolna od
zadrzewien, poroénieta trawg i wzglednie réwna.

Od strony wschodniej dziatka sgsiaduje z droga gming, od strony pétnocno-wschodniej znajdujg sie
zabudowania gospodarcze, od strony poinocnej i zachodniej znajdujg sig uzytki rolne a od strony
potudniowej biegnie droga gminna.

Dziatka skomunikowana jest z drogg gminng od strony potudniowej. Teren, na ktérym ma by¢
zlokalizowana inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie obowigzuje na nim MPZP.



Fot. 1. Stan istniejgcy.

Fot.2. Stan istniejgcy.
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1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Rozbudowa istniejgcego miejsca rekreacji obejmuje wybudowanie nastepujgcych obiektow:

* hustawka potrojna z bocianim gniazdem,
« piaskownica,

*  sSprezynowiec,

* lawka parkowa 2szt.,

*  kosz na $mieci,

* lampa solarna 2szt.

BILANS POWIERZCHNI W GRANICHACH DZIALKI:

*  powierzchnia terenu wynosi: 7589 m2,

+ powierzchnia zabudowana: istniejgca nawierzchnia Zwirowa: 45 m2,

« powierzchnia zabudowana: projektowana nawierzchnia z piasku: 45m2,
e powierzchnia biologicznie czynna wynosi: 7499 m2 co stanowi: 98,81 %.

Obiekty malej architektury projektuje sie w odlegltosci wiekszej niz 10m od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, od linii rozgraniczajgcej ulice oraz od miejsc skladowania odpadow. Nie
zachodzi potrzeba budowy nowych miejsc postojowych. Z miejsca rekreacji korzysta¢ bedg okoliczni
mieszkancy wsi.

1.5. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska, higieny
oraz zdrowia uzytkownikéw

W wyniku wykonania i eksploatacji wybudowanych obiektéw nie przewiduje sie ich negatywnego
wplywu na sSrodowisko przyrodnicze. W celu zachowania urzadzen w jak najlepszym stanie technicznym
nie zagrazajgcym bezpieczenstwu ich uzytkownikéw, nalezy wykonywa€ regularne przeglady oraz
dokonywac¢ niezwltocznie niezbednych naprawy w przypadku pojawienia sie usterki.

1.6. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych, na
terenie planowanej inwestycji wystepuje | kategoria geotechniczna obiektu budowlanego z uwagi na
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych oraz wykonanych wykopéw do 0,5m, jak rowniez przyjetej
na podstawie doswiadczenia i og6inie znanej nieskomplikowanej technologii realizacji inwestyc;ji.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Fundamentowanie

Wszystkie nowe urzgdzenia musza byé trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamentowanie.
Fundamentowanie urzadzen nalezy wykonaé¢ =zgodnie z zaleceniem producenta. Do wykonania
fundamentéw nalezy uzy¢ betonu klasy minimum C16/20. W przypadku wystgpienia wickszej iloéci wilgoci
w poditozu, nalezy uzy¢ betonu C25/30 W8. Zaleca sie réwniez dostosowanie wielkosci i gtebokosci
wykopow pod poszczegélne urzadzenia do lokalnych warunkéw glebowych. Dopuszcza sig takze uzycie
fundamentéw prefabrykowanych.

2.2. Nawierzchnia
Pod nowymi urzadzeniami projektuje sie pozostawienie nawierzchni bezpiecznej z trawy. Pod

hustawka potréjng projektuje sie nawierzchnie z piasku lub 2zwiru ptukanego o frakcji 0,25-8mm, zgodnie z
wymogami normy PN EN: 1176:2017-12, o gtebokosci 30cm. Wymiary projektowanej nawierzchni 7,5x6m.



Nawierzchnia wykonczona obrzezem gumowym.
2.3. Wyposazenie

Wszystkie nowe urzadzenia placu zabaw powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
1176: 2009 lub 2017 lub posiada¢ przynajmniej atest deklaracje zgodnosci. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzeri o wymiarach i parametrach innych niz te podane w opisie pod warunkiem, ze urzadzenia
zamienne bedg co najmniej rownowazne materiatowo i funkcjonalnie. Wszelkie wizualizacje urzadzen
zamieszczone w projekcie, majg charakter poglgdowy.

2.3.1. Hustawka podwéijna z bocianim gniazdem

Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili lub rur stalowych, malowanych proszkowo. tarcuch
siedziska ptaskiego i koszykowego ocynkowany. Siedzisko bocianie gniazdo wykonane z lin zbrojonych
*  Wymiary urzgdzenia: 1,8x6,0m
*  Wysoko$¢ urzadzenia: 2,2m
*  Wymiary powierzchni zderzenia: 7,2x6,0m
*  Wysokos¢é swobodnego upadku: okofo 1,27m

2.3.2. Piaskownica

Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili lub rur stalowych, malowanych proszkowo. Siedziska i
burty boczne wykonane z piyty HDPE.

*  Wymiary urzadzenia: 2,1x2,1m

+  Wysoko$¢ urzadzenia: 0,37m

*  Wymiary powierzchni zderzenia: 5,1x5,1m

*  Wysoko$¢é swobodnego upadku: okoto 0,37m




2.3.3. Sprezynowiec Pies

Konstrukcja urzadzenia wykonana z ptyty HDPE. Element chwytne z tworzywa sztucznego.
Sprezyna oraz stalowa konstrukcja podstawy malowana proszkowo.

*  Wymiary urzgdzenia: 1,01x2,64m

*  Wysokos$¢ urzadzenia: 0,93m

*  Wymiary powierzchni zderzenia: fi 3,0m
*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,59m

2.3.4. tawka parkowa

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rury stalowej fi 60mm. Siedzisko i oparcie wykonane z desek
impregnowanych i malowanych proszkowo.

*  Wymiary urzadzenia: 1,8x0,6m
*  Wysokosé urzadzenia: 0,75m

0



2.3.5. Kosz na $mieci

Pojemnos$¢ min. 35I, kontener stalowy, daszek, wkiad cynkowy, konstrukcja stalowa malowana
proszkowo.

2.3.6. Lampa solarna

Jednoramienna lampa zasilana wytgcznie energia stoneczng. Konstrukcja lampy solarnej oparta o
stalowy, ocynkowany stup o wysokosci 4m. Zrbdiem sSwiatta jest energooszczedna zardwka LED
umieszczona w biatym, okragtym kloszu, ktéry peini dodatkowo funkcje dekoracyjna.

Specyfikacja techniczna:

Wysokos$é stupa 4m

Zrodio $wiatla Zaréwka LED 8W -
' Strumien swietiny - 700Im |
:Czas pracy lampy ;8h -1_2|'1 _ ) 7‘
Czas autonomii do 4 dni '
Moc paneli EOW .

Wymiary paneli 11195 x 541 x 35 mm
'Pojemnosé akumulatora 55-60Ah

Typ akumulatora | zelowy B
| Sposéb wiaczania czujnik zmierzchowy -

‘Fundament 'F100




2.4. Uwagi koricowe

Zaleca sig wizje lokalng w celu okreslenia drogi dojazdowej na plac budowy oraz uwzglednienia
kalkulacji potencjalnych uszkodzen, ktére mogg powsta¢ w wyniku prac i dojazdu maszyn na plac budowy,
a ktore to szkody nalezy po wykonaniu prac usung¢ i naprawi¢ (np. potamane i uszkodzone kostki

brukowe, piyty chodnikowe, potamane obrzeza, krawezniki, uszkodzenia trawnikéw, zapadliska w
nawierzchniach itp.).

Projektuje si¢ posadowienie nowych urzadzen w sasiedztwie podziemnymi sieci uzbrojenia
terenu. Zaleca si¢ ostroznos¢ w prowadzeniu prac ziemnych.

AL
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