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Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr REO2/RP/P/2015/3/558/746/2015/............ 0 przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BARANOW SANDOMIERSKI
UL. OKULICKIEGO 1
39-450 BARANOW SANDOMIERSKI

Warunki przytaczenia nr REO2/RP/P/2015/3/558/746/2015 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: KACZAKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2015-03-18, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:

stup 3 sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej Kaczaki 3.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pragdowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 4 kW (istn. 3 kW) — zasilanie podstawowe
4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

e W nawigzaniu do stupa nr 3 wyprowadzi¢ obwdd oswietleniowy kablem YAKY (wg
obliczeri ) dla odwietlenia odcinka drogi gminne], df. ok. 400m. Stupy oswietleniowe
montowaé wg potrzeb.

e Zastosowal zabezpieczenie dodatkowe na stupie nr 3 o wartosci wg obliczeh - w
miejscu nawigzania do istniejgcej sieci nN.

e (Catos¢ prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzgdzenia
pozostajg na majagtku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé
dokumentacje techniczno-prawna.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Uktady: pomiarowy i sterujgcy istniejgcy w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowej

(zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

7. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad tréjfazowy bezposredni.
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Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe;j.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w

czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytagczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy stupy oswietleniowe oznacza¢ dwoma pasami o
szerokosci i w odstepie 10 cm w kolorze zottym malowanymi farbg do konstrukcji
ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podtfoza.

b) Na w/wym. zakres opracowac dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodni¢ w RE Mielec.
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