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PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 15-05-2017 r.
17-F2/5/00822
Zafgcznik nr 1 do Umowy nr 17-F2/UP/00822 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BARANOW SANDOMIERSKI
ul. gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 BARANOW SANDOMIERSKI

Warunki przytaczenia nr 17-F2/WP/00822 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Barandw Sandomierski, miejscowosc¢ Kaczaki

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 20-04-2017, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. 1. Miejsce przytaczenia: stup nr 25 w linii nN Kaczaki 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: pradowe
przewodow przyfgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 6,00 kW (istn. 5 kW zw. mocy }- zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylgcza: kablowe

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

5.1. W nawigzaniu do stupa nr 25 wyprowadzic obwdd oswietleniowy kablem YAKXS o
przekroju wyniktlym z obliczei, min. 35mm? poprzez stupy wydzielonego oéwietlenia
ulicznego , dtugosci ok. 150m. Stupy oswietleniowe montowac wg potrzeb.

5.2. Catos¢ prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia
pozostajg na majgtku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé¢ dokumentacje
techniczno-prawna.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: skrzynia oswietleniowa na stacji
trafo.

8. Wymagania dotyczace  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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Warunki przytagczenia opracowat:

8.1. Uktady: pomiarowy ( istn. trojfazowy) i sterujgcy w skrzyni oSwietleniowej na stacji trafo -
szczegoly dotyczace ukfadu pomiarowego uzgodni€¢ na roboczo w RE Mielec (ukiad
pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢ do ilosci i mocy zainstalowanych
lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1. Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczern do wielko$ci mocy przytaczeniowej — maks. wg
obliczen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbicorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej
oznakowaé 2 pasami zéttymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do
konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

15.2. Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy

uzgodni¢ w RE Mielec.
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