Zatgcznik nr 1 a do zapytania ofertowego z dnia 26.05.2017 r.

| cze$¢ zamowienia
do zapytania ofertowego na ,Modernizacje drég gminnych na terenie Gminy
Baranow Sandomierski”

PRZEDMIAR ROBOT

,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych tzw. ,Wilczyska” w m. Dymitrow
Duzy - dziatka nr ewid. 126, 127/1 i 127/2"

Opis zamierzen Jednostka miary llos¢

1. | Profilowanie drogi poprzez sciecie humusu — m? 1770
darni wraz z odwozem urobku na odlegtosé
do 2 km w miejsce wskazane przez sottysa
sotectwa (585 mb x 3 m + 15 m?)

2. | Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku m? 1770
grubosci 10 cm (piasek materiat Inwestora)
(585 mbx3 m+15m?)

3. | Wykonanie przepustu rurowego z rury PP szt. 1
@ 50 cm dt. 6 mb na tawie kamienistej ze
Sciankami czotowymi prefabrykowanymi,
betonowymi, Scianki proste

4. | Udroznienie i pogtebienie istniejagcego rowu mb 350
przydroznego warstwa srednio 40 cm wraz z
odwozem wydobytego urobku na odlegtos¢
do 2 km w miejsce wskazane przez sottysa
sotectwa

5. | Wykonanie warstwy konstrukcyjnej (warstwa m? 1770
dolna) na catej dtugosci drogi materiatem
kamiennym tj. z ttucznia o frakcji 20-60 o gr.
10 cm po zageszczeniu

6. | Wykonanie warstwy konstrukcyjnej (warstwa m? 1770
gérna) na catej dtugosci drogi materiatem
kamiennym tj. z klinca o frakcji 0-31,50 gr. 5
Cm po zageszczeniu




PRZEDMIAR ROBOT

,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych tzw. ,Borek” w m. Slezaki - dziatka
nr ewid. 517/3 i1 517/8”

Opis zamierzen Jednostka miary llosé
Lp.
1. | Profilowanie drogi poprzez Sciecie humusu — m? 1895
darni wraz z odwozem urobku na odlegtosc
do 2 km w miejsce wskazane przez sottysa
sotectwa (625 mb x 3 m + 20 m? rozjazdy)
2. | Uzupetnienie gtebokich wyboi gruzem m?3 30
budowlanym (czystym)
3. | Wykonanie przepustu rurowego z rury PP szt. i

@ 50 cm dt. 6 mb na tawie kamienistej ze
$ciankami czotowymi prefabrykowanymi,
betonowymi, scianki proste

4. | Wykonanie warstwy konstrukcyjnej (warstwa m? 1895
dolna) na catej dtugosci drogi materiatem
kamiennym tj. z ttucznia o frakcji 20-60 o gr.
10 cm po zageszczeniu

5. | Wykonanie warstwy konstrukcyjnej {warstwa m? 1895
gérna) na catej dtugosci drogi materiatem
kamiennym tj. z kliica o frakcji 0-31,5 0 gr. 5
cm po zageszczeniu

PRZEDMIAR ROBOT

,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Suchorzéw - dziatka nr ewid.
658/1”

Opis zamierzen Jednostka miary llosé

1. | Profilowanie drogi poprzez sciecie humusu — m? 1920
darni wraz z odwozem urobku na odlegtos¢
do 2 km w miejsce wskazane przez sottysa
sotectwa (640 mb x 3 m)

2. | Wykonanie warstwy konstrukcyjnej (warstwa m? 1920
dolna) na catej dtugosci drogi materiatem
kamiennym o frakcji 0-63 o gr. 10 cm po
zageszczeniu




Zatacznik nr 1 b do zapytania ofertowego z dnia 26.05.2017 r.

Il cze$¢ zamodwienia
do zapytania ofertowego na ,Modernizacje drég gminnych na terenie Gminy
Baranéw Sandomierski”
PRZEDMIAR ROBOT

,Modernizacja drogi gminnej tzw. ZAWODZIANY — STAW w m. Slezaki — dziatka nr
ewid. 2017/1”

Opis zamierzen Jednostka miary llos¢

1. | Profilowanie drogi poprzez éciecie humusu — m? 1230
darni wraz z odwozem urobku na odlegtosé
do 2 km w miejsce wskazane przez sottysa
sofectwa (410 mb x 3 m)

2. | Wykonanie warstwy konstrukcyjnej (warstwa m? 1230
dolna) na catej dtugosci drogi materiatem
kamiennym o frakcji 0-63 o gr. 10 cm po
zageszczeniu

PRZEDMIAR ROBOT

,Modernizacja drogi gminnej ,Krasiczyn” w m. Durdy — dziatka nr ewid. 509/2, 770/1
i 770/2”

Opis zamierzen Jednostka miary llosé
Lp.
1. | Profilowanie drogi pod warstwy konstrukcyjne m? 22225
wraz z jej zageszczeniem (635 mb x 3,5 m)
2. | Wykonanie warstwy konstrukcyjnej (warstwa m? 2222,5

dolna) na catej dtugosci drogi materiatem
kamiennym o frakcji 0-63 o gr. 10 cm po

zageszczeniu

3. | Wykonanie przepustu rurowego z rury PP szt. 1
@ 100 cm dt. 8 mb na tawie kamienistej ze
$ciankami czotowymi prefabrykowanymi,

betonowymi, scianki proste

3. | Dostarczenie i wbudowanie materiatu m3 103,5
kamiennego o frakcji 0-31,5 na odcinku drogi
na gtebokich wybojach




PRZEDMIAR ROBOT

,Modernizacja drogi gminnej za dawnym sklepem GS w m. Knapy - dziatka nr ewid.
79117, 791/22, 755 i 775/1”

Opis zamierzen Jednostka miary llosé
Lp.
1. | Profilowanie drogi pod warstwy konstrukcyjne m? 1460
wraz z jej zageszczeniem (365 mb x 4 m)
2. | Wykonanie warstwy konstrukcyjnej (warstwa m? 1460
dolna) na catej dtugosci drogi materiatem
kamiennym o frakcji 0-63 o gr. 10 cm po
zageszczeniu




