Egz. Nr

Materialy do zgloszenia

Inwestor : Gmina Baranéw Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranow

Sandomierski

Przedmiot inwestycji : Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji spolecznej wraz z miejscem

pamieci w miejscowosci Slgzaki —etap 11

Adres inwestycji : Dziatki 698/5 i 698/6 w Slezakach, gmina Baranéw Sandomierski

Barandéw Sandomierski , dnia 19.03.2018 r.
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Opis techniczny

I. Dane ogélne
1. Nazwa inwestycji :

Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji spolecznej wraz z miejscem pamigci
w miejscowosci Slezaki — etap IT

2. Inwestor : Gmina Baranéw Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450
Baranow Sandomierski

3. Adres inwestycji : Dziatki 698/5 1 698/6 w Slezakach, gmina Baranéw Sandomierski
4. Podstawa opracowania :

- ustalenia z inwestorem ( wytyczne),

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa,

- inwentaryzacja fotograficzna w terenie,

- obowiazujace normy i przepisy.

I1. Dane projektowe

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej  dotyczacej
zagospodarowania cze$ci dzialki gminnej nr ewid. 698/5 i czg§¢ pasa drogowego dziatki 698/6 w
Slezakach, gmina Baranéw Sandomierski. Planuje si¢ realizacjg II Etapu zadania pn.
,,Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji spolecznej wraz z miejscem pamigci
w miejscowosci Slezaki”.

w ramach ktérego zostana wykonane nastgpujace roboty budowlane.

- wykonanie przepustu na rowie przydroznym o $rednicy do 100 cm, o szerokosci 2m,
stanowigcy dojscie piesze do placu,

- zostana zamontowane cztery tablice pamiatkowe dwustronne o wymiarach 120 x 100 ¢cm, na
shupach drewnianych

- zostang zamontowane cztery urzadzenia silowni zewnetrznej —plenerowe;j ,

- zostanie wykonane miejsce na ogniska z kamiennym ograniczeniem ognia i tawkami
drewnianymi zamontowanymi w gruncie,

- zostana zamontowane dwie dodatkowe tawki parkowe obok sitowni plenerowej,



- zostanie zamontowana dodatkowa barierka drewniana na istniejacym pomoscie drewnianym
usytuowanym na grobli ( od strony stawu),

- zostanie zamontowana brama wjazdowa drewniana z zadaszeniem o wysokosci okolo 4,5m,

-teren prac zostanie wyrownany, ziemia rozplantowana i posiana trawa.

2. Opis stanu istniejacego :

Teren objety niniejszym opracowaniem stanowi czg§¢ dziatki nr ewid. 698/5 w Slezakach na
terenie ktérej w roku 2017 =zostal uporzadkowany teren wokél stawu, zostalo wykonane
ogrodzenie z siatki stalowej od strony sklepu GS SCH, zostaly zamontowane tawki parkowe 1
wykonano pomost drewniany na grobli przy stawie.

Ponadto, teren dziatki w czeéci zachodniej zostal uporzadkowany i odgrodzony Zerdziami od
pozostatej zalesionej cze$ci dzialki oraz dzialek sasiednich.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu :

3.1 Projektuje si¢ wykonanie przepustu z dwdch rur zelbetowych o $rednicy do 100 cm , na rowie
przydroznym umozliwiajacy dojscie pieszych do placu. Nawierzchnia przepustu zostanie
utwardzona ttuczniem kamiennym.

3.2 Projektuje si¢ montaz czterech tablic pamigtkowych dwustronnych na stupach drewnianych
ktére beda posiadaly plansze opisujace histori¢ miejscowosci élqzaki.‘

3.3 Zostang zamontowane na fundamentach betonowych cztery urzadzenia sitowni zewngtrznej-
plenerowe;:

- Orbitek - urzadzenie do wzmacniania mie$ni barkéw i ndg, o wymiarach 1,27x0,7x 1,75 m

- WioS$larz urzadzenie do wzmacniania mie$ni ramion, plecéw i brzucha, o wymiarach 1,26 x 1,0
x1,05m

- Twister + wahadlo urzadzenie wiclofunkcyjne na stupie, wzmacnia migénie brzucha, migsnie
boczne brzucha i ndég, o wymiarach 1,24 x 0,7 x 1,2m.

- Wyciag dolny i gérny — urzadzenie wielofunkcyjne na stupie wzmacnia migsnie ramion oraz
klatki piersiowej, a takze gorne migsnie plecéw, barkéw oraz ramion, o wymiarach (2,2 x 076 x
1,8 m) x 2.

3.4 Zostanie wykonana obudowa do miejsca na ogniska z kamienia — granitu, o §rednicy kofa 1,5m.
Wokél paleniska zostang zamontowane trzy tawki drewniane o dtugo$ci 2mb kazda , wykonane z
przecigtego klocka debowego o §r. okolo 30 cm, zamocowane na shupkach drewnianych
impregnowanych, zabetonowanych w gruncie.



3.5 Zostang zamontowane dwie dodatkowe tawki parkowe (obok sitowni plenerowej). Lawki o
konstrukgji stalowej lub zeliwnej i deskami siedziska i oparcia z drewna liSciastego, zamontowac
w gruncie na fundamentach betonowych.

3.6 na istniejacym pomoscie drewnianym znajdujacym si¢ na grobli obok stawu nalezy
zamontowaé dodatkowa barierke drewniang od strony stawu. Wysoko$¢ barierki 1,1m od poziomu
podestu.

3.7 Nad wjazdem na teren placu zostanie wykonana brama drewniana na shipach i zadaszeniem
o wysokoéci okoto 4,5m. Brama zostanie wykonana z czterech stupéw, skreconych po dwa
o $rednicy okoto 20cm kazdy. Stupy od gory polaczone ze soba belka drewniana o $rednicy min.
20 cm, o szerokosci wjazdu 4m. Belka gérna zadaszona daszkiem dwuspadowym z desek. Catosé
pomalowana impregnatami w kolorze brazowym. Od dolu belki nalezy przymocowaé na
lancuszkach stalowych deske ozdobna z napisem : nazwy placu.

3.8 Po zakonczeniu montazu urzadzen i tablic nalezy teren uporzadkowaé oraz obsiaé trawa.

ITI. Uwagi

Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska, ani ochrona przyrody.
Planowana inwestycja nie wptynie na stan srodowiska.
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Opis urzadzen sitowni zewnetrznej- plenerowej

1. Orbitrek
Orbitrek

Funkcja urzadzenia:
- wzmacnia miesnie barkéw i nég

Wymiary urzgdzenia:
-1,27x0,7x1,75m

Wymiary powierzchni ruchu:
-427%x3,7Tm

Urzadzenie trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundament wylewany na placu budowy lub poprzez
prefabrykat.

2. Twister + wahadto
Twister + wahadlo

Urzadzenie na slupie

Funkcja urzadzenia - twister:
- wzmachia mie$nie brzucha

Funkgja urzadzenia - wahadio:
- wzmachia boczne migsnie brzucha i nog

Wymiary: .
- 1,24x0,74x1,2m

Wymiary powierzchni ruchu:
-4,24x3,74m

Urzadzenie trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundament wylewany na placu budowy lub poprzez
prefabrykat.

3. Wyciag dolny i gérny { zestaw podwdjny na jednym stupie)

Wyciag dolny

- urzgdzenie na slupie polgczone z urzadzeniem
wyciagiem gémy

Funkcja urzadzenia:
- wzmachia mieshie ramion oraz klatki piersiowej

Wymiary urzadzenia podwéjnego:
- 2,2x0,76x1,8m

Wymiary powierzchni ruchu:

- 5,2%3,76m

Urzadzenie trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundament wylewany na placu budowy lub poprzez
prefabrykat.

Wyciag gérny

Funkcja urzadzenia:
- wzmachia gorne miesnie plecdw, barkdw oraz
ramion




4. WioSlarz

Wioslarz

Funkeja urzadzenia:
- wZmachia miesnie ramion, plecéw i brzucha

Wymiary urzadzenia:

- 1,26x1,0x1,05m

Wymiary powierzchni ruchu:
- 4,26x4,0m

Urzadzenie trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundament wylewany na placu budowy lub poprzez
prefabrykat.
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SZKIC SYTUACYJNY

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR EWID. 698/5 1 698/6 W SLEZAKACH.

| INWESTYCJA : Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji spolecznej wraz z
| miejscem pamigci w miejscowosci Slezaki — etap IT

Baranéw Sandomierski

LEGENDA:

1. Istniejacy pomost drewniany na ktorym zaprojektowano dodatkowa, barierke drewniana

2. Projektowany przepust na rowie przydroznym umozliwiajacego ruch pieszych na plac
3. Projektowany montaz czterech tablic pamiatkowych, dwustronnych na stupkach drewnianych,
4. Projektowana brama wjazdowa na plac z zadaszeniem,

5. Projektowany montaz dwéch tawek parkowych obok sitowni zewnetrznej-plenerowe;j,

6. Projektowany montaz czterech urzadzeh silowni zewnetrznej — plenerowej,

\
| 7. Projektowana obudowa ogniska z kamienia wraz z lawkami drewnianymi.

INWESTOR : Gmina Baranéw Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39- 450



