Ochotnicza Straz Pozarna w Skopaniu ul. Sw. Floriana 1, 39-450 Baranéw Sandomierski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W SKOPANIU - etap VHI

ADRES INWESTYCJI . dziatki nr 760 i 761/4 - Skopanie

INWESTOR . Ochotnicza Straz Pozarna

ADRES INWESTORA :  39-451 Skopanie , ul. Sw. Floriana 1

BRANZA :  ogéinobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 3.09.2018r BCHOTNICZA STRAZ POZARNA

w Skopaniv
39-451 Skopanie, ul. $w. Floriana 1
woj. Podkarpackie
NIP 867-19-79-038, Regon 831 205871

WYKONAWCA : INWESTOR :

PREZES

Data opracowania Data zatWiORIZiHR StradyPozarnej w
3.09.2018r
JamNBaran



OSP -Skopanie-budowlany OBMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia

| j-m. Poszcz. Razem
| 1 Elewacja B -
1 KNR0-23  Wykonanie warstwy tynku nawierzchniowego - system STOPTER -przy |m?2
d.1 2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyotowaniem, gruntowaniem podto- |
analogia 2a i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - lub innego produ- [
centa o nie gorszych parametrach technicznych
519.240 m?2 519.240
_|-(9+4*5+10+11+15+9.6+7.5)*0.5 m2. -41.050
| RAZEM | 478.190
2/KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2 |
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
|(9+4*5+10+11+15+9.6+7.5)*0.3 'm2 | 24.630! _
] , [ RAZEM | 24.630
3 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie |m2 | |
d.1/2608-03 preparatem wzmacniajacym jednokrotnie (cokdt)
(9+4°5+10+11+15+9.6+7.5)"0.3 B m?2 24.630| |
| | - | |RAZEM 24.630
4/KNR0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m2 4‘
d.1,2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
|na scianach
|- — |(9+4"5+10+11+15+9.6+7.5)*0.3 im2 24.630 |
L ] - . |RAZEM 24,630
5/[KNR 0-23  |Wykonmanie wyprawy elewacyjnej na cokole budynku - przy uzyciu got. 'm2 i
d.12614-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podioza, gruntowaniem i reczne wykona-
analogia nie tynku mozaikowego zywicznego na cokole budynku. ‘
| ~ [{9+4*5+10+11+15+9.6+7.5)'0.3 B m2 | _24.6_30_} I
| I ) === RAZEM 24.630
6/KNR 0-23  Wykonanie wyprawy elewacyjnej na odciezach - przy uzyciu got. zapraw | m2 i |
d.1/2614-08 klejacych wraz z przyg. podioza, gruntowaniem i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. z got. suchej mieszanki ‘
okna 0,6 x |3*0.6*0.3*10 m2 5.400
0,6
okna 1,5 x [3*1.5"0.3"4 m2 | 5.400
1,5
|Bramy 3,7 x (2*3.7+4)*2*0.3 m2 | 6.840
4,0
|drzwi 1,0 x  [(2*2.1+1)*0.3 m2 1.560|
|2|1 |
drzwi 0,9 x |(2*2+0.9)"2*0.3 ‘m2 2.940
2,0
1 | - B |RAZEM 22.140
7 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2 - elewacja
d.1r.16 (poz.:1)
|Z.SZ.5.15 | - ——— —
2 | Dach - podbicie okapu garaz, tacznik, dach wieza
8/KNR 0-18 |Montaz elementéw wykoriczeniowych systemowych drewnopodobnych - |m2
| d.2/2614-01 podbicie okapu dachu garazy, facznika i dachu wiezy
| |(7.0*7.0)+(15+7.3+9.13+10.5+7.37+7.37+6)"0.9 B  m2 105.403|
| = B |RAZEM 105.403|
3 Malowanie - 3 )
9/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie poditozy scian wewnetrznych preparatami m2 |
d.3‘202 1134-02
| [112.4+69.66+34.05 - m2 216.110 .
| I | o ; RAZEM | 216.110
10 NNRNKB I(z.VII) Gruntowanie podtozy sufitéw preparatami m2
d.3 202 1134-01
_ 26.47+7.73+142.46 - m2 176.660/ |
ii— | . |RAZEM . 176.660
11|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z m2 |
d.3|202 2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2 - holl facznika ‘
[ |26.49 - m2 | 26.490 I
1 . | RAZEM 26.490
12/NNRNKB  '(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z|m2
d.3 202 2013-01 tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 - holl igcznika
169.66 - = - im2_ | 69.660 |
, - | |RAZEM 69.660
13/ KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m? |
d.3/1505-01 Scian i sufitéw
{ . 1216.11+176.66 |m2 392.770 o
| _ - o ] |RAZEM 392.770|
4 _ Dojazdy, chodniki, opaska wokéf budynku '
14 KNNR-W 10 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2
d.4|2402-02
. . I105.0+111.2+17.56 = m2 233.760 I
! ' | —— _ |RAZEM 233.760|
_2-
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OSP -Skopanie-budowlany

OBMIAR

|Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
15/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikoww ~ 'm2
d.4 0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm - wjazd do garazu
105.0 |m2 105.000
[ (R ' RAZEM - 105.000
16 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w  \m2 [
d.4/0101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok. - wjazd do garazu
Krotno$¢ = 2
. 105.0 - |m2 | 105.000
| | o ) . RAZEM 105.000
17/KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.4/0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.l-1V
| 105.0+111.2 - |m2 | 216.200|
[ ) (D —— _ . |RAZEM | 216.200
18 KNR 2-31 IWykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie  |m?2 |
d.4 0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
105.0+111.2 - 'm2 . 216.200| |
| ! | RAZEM | 216.200
19 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m |
d.4/0401-02 kat.lll-1V
| 30.80 B S m | 30.800, |
I | B | |RAZEM 30.800
20/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod krawezniki 15 x 30 m3 [
d.4/0402-04 ‘
| /30.8*0.2"0.2 - - B ~ |m3 1.232
T z S—— ! |RAZEM 1232
21 KNR 2-31  |[Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm m
d.4 0403-03
15.0 — m | 15.000| |
T B - ] 1 |RAZEM 15.000]
22/KNR 2-31  Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm m |
d.4/0403-03
analogia
115.80 - m 15.800|
, | - | 'RAZEM 15.800
23/ KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej -|m |
d.4 0407-02 opaska odbojowa wokét budynku
| 141.69 - m | 41.690 |
| - | RAZEM 41.690|
24/ KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 m?
d.4/0114-05 cm - wjazd do garazu
, 177.0 B m2 | 177.000| ;
! | - B . |RAZEM i 177.000|
25 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- :m2 |
d.4/0114-07 |czeniu 8 cm - wjazd do garazu
| [105.0 . — m2 105.000
[ L - 1 RAZEM 105.000
26/ KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej - wjazd do garazu
| | ~105.0 S :m2 | 105.000/ ]
| | - ] RAZEM 105.000|
27 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- 'm2
d.4 0114-07 czeniu 8 cm - plac na wprost facznika |
analogia
| 1108.30 - B |m?2 | 108.300 |
| | - - | RAZEM 108.300
28 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej - opaska wokét budynku + plac na wprost facznika
| 1108.30 - m2 | 108.300 |
L | | — — | _ |RAZEM | 108.300/
29 KNNR 4 |Kominy wiazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscie- szt. | |
d.4/1423-05 niem odcigzajgcym |
‘analogia
[ 1 - . B szt. | 1000 |
| | | - | _RAZEM 1.000|
| 30 KNNR 4 Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu cigzkiego szt.
d.4/0227-05
B — - - _ szt. | 1.000| .
| -~ - - | |RAZEM | 1.000
31/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3  |m3 ‘ |
d.4|0217-06 na odkiad w gruncie kat.lll |
| | 12 m3 | 12.000 |
| | | B 'RAZEM 12.000,
32 KNR-W 2-  Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm -- odprowadze- m

d.4 18 0408-01

nie wod deszczowych z rur spustowych szt 4 ( przy taczniku i wjazdach do
|garazu)

-3-
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OSP -Skopanie-budowlany OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | jm.  Poszcz. | Razem
- 10.0+8.0+25.0 - m 43.000 _
) B ; |RAZEM | 43.000
33 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm 'm
d.4 18 0408-02
! | 20.0 - ~m 20.000
| RAZEM . 20.000

il | S |
34 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3 m jm3
d.4/0320-0501 |kat.gr.lll-IV - wariant 2

| 12 - m3 12.000
| | B | RAZEM 12.000
35/KNR-W 2-  Studzienki $éciekowe chionne betonowe o $r. 800 mm bez osadnikaibez |szt. |
d.4/18 0524-03 syfonu - z wtazem zeliwnym , glebokosc 1,0 m
analogia ( kregi dostarcza inwestor)
1 szt. 1.000 l
| | o RAZEM | 1.000,
| 36 KNR-W 2- |Montaz czyszczakéw z sitkiem o &r. 110 mm  przy rurach spustowych szt :
| d.418 0421-01
analogia
| 14 szt. | 4.000
| o 'RAZEM 4.000
37|KNR-W 2- ;Studzienki $ciekowe chionne betonowe o $r.100 cm bez osadnika i bez sy- |szt. |
d.4/18 0524-03 fonu z wlazem zeliwnym , gtebokosc 2,0 m ‘
analogia ( kregi dostarcza inwestor)
| 1 szt. 1.000
! [ — | |RAZEM | 1.000|
5 - |Inwentaryzacja geodezyjna _ .
38 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. ‘
d.5 kalk. wtasna
|1.000 ~ |kpl. 1.000
; B | |RAZEM 1.000|
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